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1 - Préambule 
 
La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (CCPF) et Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) sont 
partenaires depuis 1999 des actions de prévention contre les algues vertes en Baie de la Forêt. Afin de poursuivre les 
opérations engagées dans les deux précédents plans, un troisième programme d’actions (PLAV3) a été établi pour la 
période 2022-2027. L’année 2023 constitue la 2ème année de mise en œuvre du PLAV3.  Les objectifs ont été fixés par 
la Commission Locale de l’Eau à l’horizon 2024. 
Les objectifs actuels sont : 
 

Cours d’eau Objectif 2024 Q90 [NO3] mg/L 

Moros 26 

Saint Laurent 27 

Saint Jean 25 

Minaouet 22 

Bot Conan Pas d’objectif 

Cap Coz Pas d’objectif 

Pontérec 18 

Penalen 13 

Pen Ar Ster Pas d’objectif 

Stang 18 
Tableau 1 : Objectifs qualitatifs du PLAV à l’horizon 2024 

 
Ces objectifs correspondent à une diminution de 30% des concentrations en nitrates (Quantile 90) à l’horizon 2024. 
Cet objectif de qualité a été calculé sur la moyenne des teneurs en nitrates relevées à l’exutoire des cours d’eau 
contributeurs durant l’année hydrologique 2013-2014. 
 
La notion « d’année hydrologique » permet, entre autres, de représenter la période hivernale en un seul bloc. Ainsi, 
l'année hydrologique 2022-2023 s'étend du 1er octobre 2022 au 31 septembre 2023. 
 
Afin d’évaluer l’atteinte de ces objectifs, le protocole mis en place dans le cadre du PLAV2 a été maintenu. Il consiste à 
suivre les évolutions des paramètres physico-chimiques dont le nitrate (NO3

-) et l’orthophosphate (PO4
3-) dans les 

principaux cours d’eau du territoire. La carte 1 ci-dessous présente le périmètre d’étude. 
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  Carte 1 – Périmètre du 3ème plan de lutte contre les algues vertes en Baie de la Forêt 

2 - Le protocole de suivi de la qualité de l’eau : 
 
Le suivi réalisé par CCA concerne principalement le suivi des paramètres Nitrate (NO3), Phosphore total et 
Orthophosphate sur 16 stations réparties en 2 catégories : 

o Les stations « exutoires » permettent de caractériser l’état du bassin versant. Ces 10 stations, localisées au 
niveau des exutoires des cours d’eau, sont dites « bilans » et font l’objet d’un suivi bi-mensuel. Elles permettent 
d’évaluer les flux de nutriments apportés dans la Baie de la Forêt par les différents cours d’eau.  

o Les stations « sous-bassins » permettent de cibler des secteurs identifiés comme points sensibles du territoire. 
Ces stations sont issues d’une expertise réalisée sur le petit chevelu dans le cadre du PLAV 1, pour identifier les 
sources de pollution et évaluer la contribution de chacun de ces sous bassins versants.  

 
Les prélèvements sont réalisés en régie. Les analyses sont effectuées par le laboratoire Départemental LABOCEA. Ces 
données sont également intégrées au logiciel BEA (Bassin, Evaluation, Actions) pour une valorisation Régionale par la 
DREAL 
 
Les stations de prélèvement sont localisées sur la carte suivante :  
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Carte 2 : Localisation des stations de suivi du PLAV III. 

 
Le protocole de suivi est précisé dans le tableau suivant : 
 

 
Tableau 2 : Récapitulatif des protocoles de suivis de la qualité de l’eau. 

 
Afin de favoriser l’exploitation des données locales dans le cadre du suivi Régional, l’ensemble des stations de 
prélèvement ont fait l’objet d’une codification SANDRE en 2019.  

Station Code OSUR Code SANDRE Type Fréquence Paramètres Cours d'eau

Ecap LS_Ecap 4345029 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Cap Coz

Ea LS_Ea 4345028 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Pontérec

E0 LS_E0 4345025 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Bot Conan

E1 LS_E1 4184100 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Penalen

E2 LS_E2 4345026 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Pen ar Ster

E3 LS_E3 4345027 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Stang

E4 LS_E4 4345005 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Minaouet

L6 LS_L6 4345004 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Saint Laurent

J3 LS_J3 4345006 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Saint Jean

M0 LS_M0 4184200 Exutoire 15 jours Nitrate, Orthophosphate et phosphore Moros

L0 LS_L0 4345030 S/bassin Mensuelle Nitrate, Orthophosphate et phosphore Saint Laurent

L8 LS_L8 4345031 S/bassin Mensuelle Nitrate, Orthophosphate et phosphore Saint Laurent

L9 LS_L9 4345032 S/bassin Mensuelle Nitrate, Orthophosphate et phosphore Saint Laurent

L12 LS_L12 4345002 S/bassin Mensuelle Nitrate, Orthophosphate et phosphore Saint Laurent

S6 LS_S6 4345034 S/bassin Mensuelle Nitrate, Orthophosphate et phosphore Styval

Mi8 LS_Mi8 4345033 S/bassin Mensuelle Nitrate, Orthophosphate et phosphore Minaouet
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A noter : Il y a eu en 

moyenne, 62 % de 

précipitations en plus sur 

l’année 2022/2023 par 

rapport à 2021/2022. 

3 - Bilan hydrologique de l’année 2022/2023  
 
3.1 Pluviométrie 

 
Pour rappel, la notion « d’année hydrologique » permet, entre autres, de représenter la période hivernale en un 
seul bloc. Ainsi, l'année hydrologique 2022-2023 s'étend du 1er octobre 2022 au 31 septembre 2023. 
La station Météo France la plus proche du territoire d’action est localisée à Quimper. L’utilisation de cette donnée 
n’est pas parfaite car il existe de réelles différences de pluviométrie entre Quimper et Concarneau. En effet, une 
récente étude sur la modélisation hydraulique des bassins écrêteurs de crue du Zins et de Kerandon (commune de 
Concarneau) montre un écart de précipitations de l’ordre de 18% supérieur par rapport à Quimper. Cependant, la 
station de Quimper est une station référencée (Météo France) et dispose d’un important historique. C’est pourquoi 
elle est utilisée dans le protocole de suivi du plan algues vertes en Baie de la Forêt, celui-ci a été validé par l’ensemble 
des partenaires. 
 
  

La moyenne 
2003/2023 est établie 
à 1159 mm.  
 
Le bilan 
pluviométrique de la 
période hydrologique 
2022/2023 est établi à 
1310 mm, c’est-à-dire 
le 4ème bilan le plus 
important observé 
depuis 2003.  
 
Cette période 
hydraulique est donc 
parmi les plus 
pluvieuses, environ 
13% supérieur à la 
moyenne. 
 
 

 
Figure 1 : Evolution des précipitations annuelles cumulées depuis 2003 (source : Météofrance Quimper). 
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L’évolution mensuelle de la pluviométrie depuis les 20 dernières années figure sur le graphique suivant : 
 

 
 

Figure 2 : Evolution de la pluviométrie mensuelle recensée sur Quimper entre les années hydrologiques 2003/2023 et 2022/2023 

 
Les bilans des années précédentes montraient clairement une pluviométrie importante sur 3 ou 4 mois de l’année, 
généralement entre octobre et décembre, qui pouvait représenter 1/3 des précipitations de l’année.  
Sur la période hydraulique 2022/2023, la pluviométrie mensuelle est généralement au-dessus des moyennes. 
L’automne et l’hiver sont légèrement excédentaires, avec un mois de novembre et décembre particulièrement humide 
et à l’inverse, un mois de février très sec.  
 
Globalement la pluviométrie est supérieure à la moyenne de l’ordre de 13% entre l’automne et l’hiver.  
Au printemps le déficit en eau est de l’ordre de 7%, concernant l’été, on enregistre 39% de précipitations en plus par 
rapport à la moyenne 2003/2023. 
 
 

3.2 Les débits 
 
L’hydraulicité est le rapport du débit mensuel (ou annuel dans le graphique suivant) à sa moyenne interannuelle. Elle 
permet de positionner simplement une année par rapport à une année « normale » pour laquelle l’hydraulicité est égale 
à 1. Ce calcul est réalisé sur la base des données hydrologiques de la station du Brunec. 
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Figure 3 : Hydraulicité depuis 1970 

 

Ce graphique montre que l’année hydrologique 2022/2023 s’inscrit dans les années les plus pluvieuses depuis 1970.  
A contrario, la période précédente s’inscrivait dans les 10 années les plus sèches sur la même période.  
Avec une hydraulicité de 1.31, l’année 2022/2023 enregistre une pluviométrie 13 % supérieur à la normale.  
La pluviométrie est similaire à l’année 2016 et 1968. 

4 - Bilan du suivi de la qualité de l’eau sur le PLAV : 
 

4.1 Présentation des Quantiles 90 pour le paramètre nitrate : 
 
Le Quantile 90 permet d’estimer la qualité d’un cours d’eau pour un paramètre donné sur une période donnée dans les 
conditions critiques, mais en évitant les situations exceptionnelles. On cherche alors à retenir les prélèvements donnant 
la moins bonne qualité, à condition qu’elle soit constatée dans au moins 10% des prélèvements. Les résultats du suivi 
du paramètre « Nitrate » sur l’année hydrologique 2022/2023 par station sont les suivants :  
 

 
Tableau 3 : Teneurs en nitrate aux exutoires du PLAV III - Année hydrologique 2022/2023 

 
Ce tableau montre une évolution des concentrations (en Q90) très variable en fonction des exutoires. Ces résultats sont 
difficiles à interpréter, mais globalement, ils démontrent une tendance en légère hausse, cela peut s’expliquer par 
différents facteurs. 
En se penchant sur les résultats des prélèvements, on se rend compte qu’il y a des pics de concentration en automne 
et en hiver ainsi qu’au printemps et début d’été. 
Ce sont des périodes pluvieuses, notamment durant cette campagne hydrologique. 
Ce qui favorise des ruissellements et lessivage sur des périodes de fertilisation, de travail de sol (notamment 
retournement de prairies) mais également sur des périodes où les sols ne sont pas couverts entre deux cultures.  
 

1,31

0,63

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

19
67

/1
96

8

19
68

/1
96

9

19
69

/1
97

0

19
70

/1
97

1

19
71

/1
97

2

19
72

/1
97

3

19
73

/1
97

4

19
74

/1
97

5

19
75

/1
97

6

19
76

/1
97

7

19
77

/1
97

8

19
78

/1
97

9

19
79

/1
98

0

19
80

/1
98

1

19
81

/1
98

2

19
82

/1
98

3

19
83

/1
98

4

19
84

/1
98

5

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
87

/1
98

8

19
88

/1
98

9

19
89

/1
99

0

19
90

/1
99

1

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
97

/1
99

8

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
00

/2
00

1

20
01

/2
00

2

20
02

/2
00

3

20
03

/2
00

4

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

20
11

/2
01

2

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
14

/2
01

5

20
15

/2
01

6

20
16

/2
01

7

20
17

/2
01

8

20
18

/2
01

9

20
19

/2
02

0

20
20

/2
02

1

20
21

/2
02

2

20
22

/2
02

3

Evolution de l'hydraulicité entre 1967 et 2023 (Le Moros)

Hydraulicité Normale Seuil 2022/2023

Mo L6 J3 E4 E0 Ecap Ea E1 E2 E3
Moros St Laurent St Jean Minaouet Bot Conan Cap Coz Pontérec Penalen Pen ar Ster Stang

Moyenne 2022/2023 26,4 28,0 22,6 21,1 7,7 7,0 16,6 9,4 18,1 15,8

2021/2022 25,0 29,0 24,1 20,7 7,1 5,6 17,2 8,8 18,1 16,8

2020/2021 26,2 28,6 23,2 19,6 4,8 7,5 17,0 9,6 18,3 16,8

2008/2021 31,4 34,5 29,3 23,8 6,2 7,3 18,5 9,8 19,0 17,8

Minimum 2022/2023 19,0 19,0 13,0 11,0 0,9 4,6 13,0 3,5 12,0 10,0

2021/2022 19,0 21,0 14,0 13,0 0,1 0,8 12,0 3,9 12,0 8,4

Maximum 2022/2023 30,0 32,0 27,0 31,0 25,0 11,0 21,0 15,0 24,0 22,0

2021/2022 30,0 31,0 29,0 29,0 12,0 9,5 23,0 13,0 24,0 20,0

Nb prélèvement 2022/2023 25,0 25,0 25,0 25,0 14,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2021/2022 23,0 23,0 23,0 22,0 13,0 23,0 23,0 13,0 24,0 20,0

Q90 2022/2023 30,0 31,0 26,6 27,2 12,4 9,4 20,0 13,0 22,0 19,6

2021/2022 29,0 31,0 28,0 26,9 9,8 8,7 20,0 12,0 22,0 20,0

Variation 1,0 0,0 -1,4 0,3 2,6 0,7 0,0 1,0 0,0 -0,4

[mg/L -1]
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Figure 4 : Evolution des Quantiles – concentrations azotées en mg/L-1 

 
Depuis l’année hydrologique 2008 / 2009, la tendance est à la baisse généralisée.  
Cette baisse est toutefois moins marquée depuis 2017, et on note même une légère hausse en 2021.  
Les résultats des Q90 aux exutoires sont fortement dépendants des débits. On peut remarquer qu’ils se stabilisent 
malgré deux années hydrologiques complétement différentes. Cela est marqué par des débits nettement plus 
importants durant cette dernière campagne.  
 

Le tableau suivant permet d’estimer les efforts à fournir pour atteindre les objectifs du PLAV :  

 

 
Tableau 4 : Présentation de l’écart aux objectifs qualitatifs du SAGE 

 
Les graphiques précédents montrent une évolution encourageante des concentrations azotées aux exutoires de la Baie, 
avec une nette diminution depuis que le suivi a été mis en place en 2008. Depuis 2020, la tendance est peu marquée, 
et les efforts à fournir pour atteindre les objectifs 2024 sont de l’ordre de 6% à 24 %.  
 
Les résultats obtenus sur la période 2022/2023 montrent que l’objectif qualité à l’échéance 2024 n’est pas atteint, à 
l’exception du cours d’eau de Penalen.  
 

 

 

 

Ambition Résultat Ambition Résultat Ambition Résultat

Moros 30,0 33,8 Atteint 26,0 Non atteint 26,0 Non atteint 4,0 15%

St Laurent 31,0 35,4 Atteint 27,0 Atteint 27,0 Non atteint 4,0 15%

St Jean 26,6 32,4 Atteint 25,0 Atteint 25,0 Non atteint 1,6 6%

Minaouet 27,2 26,1 Atteint 22,0 Non atteint 22,0 Non atteint 5,2 24%

Bot Conan 12,4 Pas d'objectif Pas d'objectif Pas d'objectif

Cap Coz 9,4 Pas d'objectif Pas d'objectif Pas d'objectif

Pontérec 20,0 Pas d'objectif 18,0 Non atteint 18,0 Non atteint 2,0 11%

Penalen 13,0 Pas d'objectif 13,0 Atteint 13,0 Atteint 0,0 0%

Pen ar Ster 22,0 Pas d'objectif 18,0 Non atteint 18,0 Non atteint 4,0 22%

Stang 19,6 Pas d'objectif Pas d'objectif Pas d'objectif

Objectif 2024 Ecart à l'objectif  

2024
Exutoire Quantile 2022/2023

Objectif 2015 Objectif 2021
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4.2 Présentation des Quantiles 90 pour le paramètre orthophosphate 
 
Les résultats du suivi pour le paramètre orthophosphate sur l’année hydrologique 2022/2023 sont les suivants :  
 

 
Figure 6 : Evolution du Q90 pour les orthophosphates 

 
Pour rappel, les orthophosphates (PO4) sont la forme la plus simple et répandue des phosphates dans l’eau.  
Les phosphates (appelés orthophosphates) correspondent à une forme minérale oxydée du phosphore. 
Les cours d’eau du territoire sont assez peu chargés en orthophosphate.  
 
Les quantiles 90 présentent sur la majorité des exutoires une relative stagnation sur les 10 dernières années, avec une 
moyenne comprise entre 0.09 et 0.06 mg/L-1. Les analyses réalisées sur le Minaouet présentent les plus importantes 
concentrations, ce qui a semble-t-il toujours été le cas depuis que le suivi est mis en place : le Minaouet est 
particulièrement contributeur et présente de fortes variations depuis 2010.  
 
Ces variations peuvent peut-être s’expliquer par certains phénomènes pédologiques plus important, liée à la faible 
profondeur des sols sur ce bassin-versant ainsi qu’un type de sol plutôt limono-sableux (terre très légère).  
Les éléments (limons notamment) sont plus sujets à l’érosion et au ruissellement. La structure du sol étant légère, 
l’infiltration de l’eau dans le sol et donc le lessivage sont favorisés. Ce phénomène a été accentué par de fortes pluies, 
en période de drainage, durant la dernière campagne hydrologique.  

Source : GRILLES D’EVALUATION SEQ-Eau – arrêté du 25/01/2010 
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4.3 Présentation des quantiles 90 pour le paramètre Phosphore total 
 
Les résultats du suivi du phosphore total sur l’année hydrologique 2022/2023 sont les suivants :  
 

 
Figure 7 : Evolution du Q90 pour le phosphore total 

 

Le phosphore total est le paramètre le plus largement utilisé : il cumule l’ensemble du P. organique et du P. minéral. Il 
s’exprime en mg/l.  
De même que pour le paramètre orthophosphate, les cours d’eau du territoire sont assez peu chargés en phosphore 
total. Sur l’ensemble des stations, une stagnation est observée depuis 2015 autour de 0.05 à 0.06 mg/L. 
Les marges de manœuvre sont faibles étant donné les faibles concentrations observées.  
A noter que, en cohérence avec les résultats des analyses en orthophosphates, les résultats observés sur le Minaouet 
sont plus élevés que sur le reste du territoire.  
Le Système d'Évaluation de la Qualité de l'eau, ou SEQ-Eau, est un outil pour caractériser l'état physico-chimique des 
cours d'eau, l’etat des cours d’eau est donc de bonne qualité sur le facteur phosphore totale. 

Source : GRILLES D’EVALUATION SEQ-Eau – arrêté du 25/01/2010 
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5 - Les flux de nitrates dans la Baie de la Forêt : 
 
Les flux azotés sont issus du produit entre les concentrations mesurées et le débit du cours d’eau. Les flux sont donc 
directement influencés par l’hydrologie. 
 
Suite à l’étude des débits réalisée en 2012 par la CCPF, des corrélations inter-bassins versants ont été effectuées à l’aide 
de deux stations de mesure de débits suivies par la DREAL, sur le Styval et sur le Moros. Les données de débit mesurées 
en continu sur le Moros permettent, avec l’aide d’équations de corrélation, d’évaluer les débits aux exutoires des autres 
cours d’eau, à savoir les cours d’eau Saint Jean, du Saint Laurent et du Minaouët. 
 
En revanche, la station de la DREAL est localisée en amont de la prise d’eau potable de Concarneau. Aussi pour la 
justesse des calculs de débit à l’exutoire du Moros, les mesures de la DREAL sont ré-évaluées en prenant compte des 
volume prélevés pour l’alimentation en eau potable.  
 
Pour les cours d’eau faisant partie de l’extension du PLAV (le Bot Conan, le Cap Coz, le Penalen, le Ponterec, le Pen ar 
Ster et le Stang), des campagnes de mesure de débit bimensuelles réalisées par la CCPF, mis en place depuis 2015, 
permettent d’estimer un débit moyen annuel et donc un flux associé. 
 
Ces flux, depuis l’année hydrologique 2003/2004, figurent sur le tableau et les graphiques présentés ci-dessous. Les flux 
de l’extension du plan de lutte algues vertes étant relativement faibles, ils seront regroupés sur l’appellation 
« extension».  
 

5.1 Les flux de nitrates en Baie de la Forêt 
 

 
 

Figure 8 : Historique des flux en nitrates sur les cours d’eau du PLAV depuis l’année hydrologique 2003/2004. 

On peut observer une remontée des résultats sur la période 2022/2023, de l’ordre de 163 tonnes de nitrates, par 
rapport à la période précédente. 
 
La diminution observée sur la période précédente (2021/2022) s’explique par de faibles précipitations et donc une faible 
hydraulicité.  
Cette fois-ci, l’augmentation s’explique simplement par le retour des précipitations « normales » qui ont été 
équivalentes à 2020/2021, les flux sont donc quasiment identiques. 
 
Les flux en azote ont aussi été calculés sur la période dite « sensible » allant de mars à septembre. Ce qui correspond à 
la période la plus propice au développement des algues vertes. 
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Figure 9 : Historique des flux en nitrates (en T nitrates/an) sur la période allant de mars à septembre depuis 2003 

 
Le bilan 2021/2022 était le plus bas observé depuis 2003 (-20% par rapport à 2020/2021), dû à de faibles précipitations 
durant cette période dite « critique ». 
Cette année, les précipitations ont été nettement plus importantes (62%) par rapport à la même période en 2022. 
Ce graphique est cohérent avec le bilan à l’année, mais devra être conforté par le suivi des années à venir : l’effet des 
faibles débits est très marqué. 
 
 
La contribution des flux d’azote des différents cours d’eau depuis l’année hydrologique 2003/2004 figure sur le 
graphique suivant :  

 

 
Figure 10 : Répartition des flux de nitrates depuis 2003 

 

Comme précédemment, les cours d’eau historiques du PLAV représentent 90% des apports, et les 6 ruisseaux de 
l’extension contribuent très peu aux arrivages en Baie (9%). A noter que depuis 2018, les contributions sont très stables 
entre les différents bassins.  
Toutefois sur la période 2022/2023, les cours d’eau de l’extension du Pays Fouesnantais ont vu leur contribution se 
stabiliser. 
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5.2 Les flux spécifiques en Baie de la Forêt 
 
Pour un diagnostic plus précis, on utilise le flux spécifique qui correspond au flux de nitrates brut rapporté à la surface 
du bassin versant. Par exemple pour un flux total de 20 TN/an sur un bassin de 20 Ha, le flux spécifique sera de 1 
TN/Ha/an. Ce flux permet de comparer des bassins versants entre eux quel que soit leur taille.  
 

 
Figure 11 : Evolution des flux spécifiques de nitrates (en kg Nitrates /Ha/an) aux exutoires du PLAV historique 

 
Ce graphique prend les flux des différents sous-bassins, il révèle une stabilité entre 2020 et 2023 si l’on ne prend pas en 
compte l’année exceptionnelle de 2021/2022. La baisse observée entre 2019 et 2023, de l’ordre de 58 %.  
La diminution entre 2020/2021 et 2022/2023 est de l’ordre de 9%. 
 
 

  
Tableau 5 : Classe de qualité des flux spécifiques – Source SEQ-Eau  

 
         Tableau 6 : Flux spécifiques sur le territoire du PLAV 

 
Le flux spécifique est notablement supérieur aux résultats de la période précédente.  
Cette tendance est cohérente avec l’évolution des flux observés.  
Sur le territoire d’extension du PLAV, les flux sont classés « modéré » selon la classification SEQ-EAU.  
 

 

5.3 Les flux pondérés par l’hydraulicité en Baie de la Forêt 
 
Les flux azotés sont fortement influencés par la pluviométrie. Pour en limiter l’influence, on calcule un flux d’azote 
pondéré par l’hydraulicité. L’hydraulicité est le rapport du débit annuel à sa moyenne interannuelle. Elle permet de 
positionner simplement une année par rapport à une année dite « normale ou moyenne ». Cette hydraulicité a été 
calculée sur la période allant de l’année hydrologique 1967/1968 à nos jours. Les flux totaux pondérés par l’hydraulicité 
figurent sur le graphique suivant : 
 

Flux spécifiques 

Kg/NO3/Ha/an
Classe de flux

[0-5] Très faible

[5-10] Faible

[10-25] Modéré

[25-40] Elevé

[40-70] Très élevé

>70
Extrêmement 

élevé

2022/2023 2020/2021
Moyenne 

depuis 2003

Moros 35,3 17.4 33,9

Lesnevard 32,4 20.2 38,3

Minaouet 21,5 12.5 23,9

Extension 12,8 7 8,9

Bassin

Flux spécifique (Kg NO3/Ha/an)
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Figure 12 : Evolution des flux de nitrates pondérés par l’hydraulicité (en T N/an) 

 
En s’affranchissant partiellement de l’influence de la pluviométrie, l’analyse des flux pondérés par l’hydraulicité montre 
une diminution globale des flux d’azote depuis l’année hydrologique 2005/2006, avec cependant « un pic annuel » sur 
la période 2021/2022 marqué par un déficit important en eau. Ce graphique illustre parfaitement le principe de la 
pondération par l’hydraulicité. 
 

5.4 Les flux spécifiques pondérés par l’hydraulicité 
 
Les flux spécifiques pondérés par l’hydraulicité ont aussi été calculés et sont présentés sur le graphique suivant. Pour 
rappel, le flux spécifique est basé sur le rapport du flux sortant ramené à l’hectare de bassin versant.  
 

 
Figure 13 : Evolution des flux spécifiques de nitrates pondérés par l’hydraulicité (en Kg N/Ha/an)  

 
Les résultats présentés sur ce graphique montrent une baisse continue depuis 2005, avec quelques épisodes en dents 
de scie. Les résultats de la période 2022/2023 montrent une baisse de 4 points (- 12%) par rapport à la période 
précédente, avec un flux estimé à 21 kg d’azote par hectare.  
La courbe semble assez stable depuis 2013, sans réelle évolution, ni dans un sens ni dans l’autre. Les diminutions 
attendues pour atteindre les objectifs du PLAV ne sont pas flagrantes et dépendent pour beaucoup de la latence des 
sols qui induit une échelle temps qui se rapproche de la décennie. 
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6 – Zoom sur les points sensibles du PLAV 
 
Dans le cadre du PLAV 1, des points sensibles ont été identifiés sur le territoire. Ce sont de petits ruisseaux affluents des 
cours principaux qui présentent de fortes concentrations en NO3. Ces stations dites « sous-bassin » sont suivies 
mensuellement.  
 

 
Figure 14 : Evolution du Q90 des points sensibles du PLAV3 

 
Sur ces points de suivi, l’évolution à la baisse attendue n’est pas franche. Les concentrations mesurées restent 
relativement élevées et supérieures à 50 mg/l, critère de bon état de la masse d’eau sur le paramètre nitrates retenu 
par la directive cadre sur l’eau. Notamment, un quantile très important est établi à 86.7 mg/L-1 au Manoir de Langoat. 
 
Ces sous bassins sont identifiés dans le périmètre prioritaire de la ZSCE (arrêté préfectoral du 12/09/2022).  
 
Des investigations complémentaires sont actuellement en cours et feront l’objet d’un rapport spécifique : 

• Pour identifier les aménagements complémentaires (talus, bandes enherbées …) nécessaires sur ces micro 
bassins afin de freiner le lessivage, l’érosion des sols et limiter le transfert direct par ruissellement, d’éventuels 
polluants vers les ruisseaux.  

• Via un suivi haute résolution spatiale qui a débuté il y a 1an, des sources de pollution directes et diffuses, ont 
été constatée, ses points sensibles ont été identifié. Des démarches sont en cours et ont pour objectif de cibler 
très précisément les secteurs les plus impactant en termes de fuites dans le milieu. 
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7 - Conclusion : 

L’indicateur de référence pour le suivi de l’évolution de la qualité de l’eau sur la Baie de la Forêt est le Quantile 90. C’est 
sur la base de cet indicateur qu’ont été fixés les objectifs du Plan Algues Vertes. Ils sont représentés sur le graphique 
suivant :

 

Figure 15 – Evolution des Q90 depuis 2010 en fonction des objectifs de résultats du PLAV 3 (2024) 

 

Globalement, les concentrations en nitrates (exprimés en Q90) sont continuellement à la baisse depuis 2010 sur 
l’ensemble des cours d’eau suivis.  

Cette tendance à la diminution est marquée, notamment à partir de 2019, mais semble ralentir avec un effet « plateau » 
depuis 2020.  

Une augmentation de l’ordre de 1 à 2mg/L est observé sur le Minaouët et le Moros.  

Concernant les affluents de l’extension, les concentrations augmentent de 1 à 4 mg/l. 

Concernant le suivi des sous-bassins, les concentrations observées sur la période 2022 / 2023 restent élevées, et 
globalement supérieures à 50 mg/L. 

Cette situation est connue depuis plusieurs années, et montre la limite des actions portées par la collectivité, 
principalement basées sur du volontariat.  

La collectivité bénéficie désormais de 2 nouveaux outils qui permettront peut-être d’améliorer ces concentrations : 

• Le périmètre de l’arrêté ZSCE qui permet de mettre en œuvre une série de leviers notamment liés à la 
renaturation du paysage et à la protection des zones humides.  

• De même, les premiers résultats du suivi haute résolution spatiale, qui permettent d’identifier très précisément 
les secteurs ou des pistes d’améliorations sont à prévoir. 

Les flux de nitrates sont en diminution même si l’objectif de concentration n’est pas atteint. 

Cette diminution s’illustre notamment par des échouages d’algues vertes qui sont toujours, en nette diminution.   
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Sur le plan des 
échouages, une 
diminution importante 
est observée à l’échelle 
de la Baie. En 2023, 
environs 115 T d’algues 
vertes ont été 
ramassées, contre 
12 500 T en 2012, soit 
0.9 % du tonnage 
échoué il y a 10 ans. 

A noter qu’en milieu côtier, le comportement des deux nutriments, azote et phosphore sont différents : l’azote, quand 
il arrive en mer, est instantanément dilué vers le large alors que le phosphore se concentre dans les sédiments côtiers.  

Ce phosphore, ainsi piégé en quantité, serait toutefois (contrairement à la situation en eau douce) facilement relargable 
par le sédiment, ce qui expliquerait sa disponibilité particulière pour les ulves. Les concentrations en phosphore dans 
les cours d’eau ont nettement baisser, mais le stock est toujours présent.  

Le développement des algues vertes fait suite à un phénomène d’eutrophisation dû à un apport excessifs de sels nutritifs 
(azote et phosphore) qui varient en fonction des conditions météo (lessivage).  

Mais pour que ce phénomène d’eutrophisation se produise il faut également, de la lumière, de la température et peu 
d’hydrodynamisme.  

Ces facteurs ne sont pas maîtrisables et varient en fonction des années.   
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Carte 3 – Bilan du suivi sur les stations historiques du PLAV 
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Carte 4 – Bilan du suivi sur les stations de l’extension du PLAV 
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Carte 5 – Bilan du suivi sur les stations sensibles du PLAV 
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Glossaire : 
 

• Année hydrologique :   Année qui débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. La 
notion d’« année hydrologique » permet, entre autre, de représenter la période hivernale en un seul bloc. 
 

• ARS : Agence Régionale de la Santé. 
 

• DCE : La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), souvent plus simplement désignée par son sigle DCE, est une 
directive européenne du Parlement européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000. Elle établit un cadre pour 
une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. 
 

• Hydraulicité : L’hydraulicité est le rapport du débit mensuel (ou annuel) à sa moyenne interannuelle. Elle permet 
de positionner simplement une année par rapport à une année « normale ». 

 

• Matières phosphatées : Ces matières sont liées de façon quasi-égale à l’érosion des sols, à l’activité agricole 
(engrais phosphatés), à l’industrie et aux rejets urbains, avec l’utilisation de détergents enrichis en phosphates 
afin d’adoucir l’eau. Les orthophosphates (ions PO4

3-) sont la forme la plus simple et la plus répandue des 
phosphates dans l’eau. Le phosphore total résulte, quant à lui, de l’addition du phosphore dissous et en 
suspension, 
 

• Nitrate : Le nitrate (NO3-) est un ion produit au cours du cycle de l’azote, particulièrement soluble dans l’eau et 
responsable d’une pollution des eaux. Il est principalement d’origine agricole en raison du recours aux engrais. 
 

• Moyenne logarithmique : La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de 
quantités : elle exprime la grandeur qu'aurait chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques 
sans changer la dimension globale de l'ensemble. Il y a plusieurs façons de calculer la moyenne d'un ensemble 
de valeurs, choisies en fonction de la grandeur physique que représentent ces nombres. Dans le langage courant, 
le terme « moyenne » réfère généralement à la moyenne arithmétique. 
 

• Quantile 90 : Le quantile 90 (autrement appelé centile 90 ou percentile 90) permet d’estimer la qualité d’un 
cours d’eau pour un paramètre donné sur une période donnée dans les conditions critiques, mais en évitant les 
situations exceptionnelles. On cherche alors à retenir les prélèvements donnant la moins bonne qualité, à 
condition qu’elle soit constatée dans au moins 10% des prélèvements. Sur le même principe, le Quantile 
10 correspond au minimum mesuré tout en supprimant les valeurs minimales exceptionnelles. 
 

• SEQ-Eau : Système d'Évaluation de la Qualité de l'eau, est un outil pour caractériser l'état physico-chimique des 
cours d'eau, utilisé par les services de l'État et les collectivités pour évaluer la qualité des eaux (de surface ou 
souterraines) en France. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive-cadre_sur_l'eau#2000.2F60.2FCE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_(indicateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne_arithm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat

